Rozbudowa infrastruktury
deszczowej w Katowicach

Z pomiarow deszczomierzy Katowickich Inwestycji S.A. wynika,
ze ostatnia ulewa, ktdéra przeszta przez nasze miasto byta
najwiekszg od 3 miesiecy. Wtasnie do radzenia sobie z takimi
warunkami jest przygotowywana i rozbudowywana infrastruktura
deszczowa, ktora tym razem bardzo dobrze sobie poradzita i
sytuacja szybko wrécita do normy.

Dla uchronienia sie przed skutkami nagtych zjawisk pogodowych
i ekstremalnych opadow — ale réwniez roztopdéw — istotne jest
odpowiednie przygotowanie infrastruktury deszczowej. Sktadaja
sie na nig miedzy innymi zespoty podziemnych zbiornikéw
retencyjnych. Potrafiag one zmagazynowa¢ duze ilosci
sptywajacej w krétkim czasie wody opadowej i w kontrolowanym
tempie skierowad¢ jg do dalszej czeSci sieci. Dzieki temu
infrastruktura deszczowa utrzymuje swojg przepustowo$¢ i moze
zapobiec powstawaniu tzw. powodzi btyskawicznych.

— Zmiany klimatu wigzg sie z coraz czestym wystepowaniem
ekstremalnych zjawisk pogodowych i nagtych ulew z ogromnymi
ilosciami wody, z ktorymi musi poradzi¢ sobie infrastruktura
kanalizacyjna. Dlatego realizujemy projekt ,Uporzadkowanie
systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach”, ktoéry
pozwala nam zabezpieczy¢ sie przed lokalnymi podtopieniami, a
takze wykorzystywaé zmagazynowang wode do réznych celdw, jak
np. pielegnacja zieleni miejskiej. Tak wiec z jednej strony to
funkcja zabezpieczajaca, a z drugiej ekologiczne i ekonomiczne
zyski wpisujgce sie w zatozenia gospodarki o obiegu
zamknietym — méwi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Celem wspomnianego projektu jest skuteczne zarzadzanie wodami
opadowymi i ochrona mieszkancow Katowic oraz infrastruktury
przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych. Obecnie
Katowickie Inwestycje S.A. realizujg dwa etapy tego projektu o
wartosci ponad 100 mln z*. Dotyczy on wybudowania 1
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zmodernizowania *gcznie ponad 8 km sieci kanalizacji
deszczowej, jak rdéwniez powstania 25 podziemnych zbiornikéw
retencyjnych, w réznych czesciach miasta, m.in. w Parku w
Dabréwce, przy Centrum Przesiadkowym w Brynowie oraz przy ul.
Dudy-Gracza. tagczna pojemnos¢ wszystkich 25 zbiornikdw
wyniesie ponad 11 mln 1litrdéw, podczas gdy jeden basen
olimpijski miesci w sobie 3,5 mln litréw. Inwestycja uzyskata
dofinansowanie z Funduszu Spd6éjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 w wysokos$ci
okoto 55 miliondéw ztotych.

Dodatkowo, w kontrolowaniu sytuacji pomagajg rdéwniez
urzgdzenia pomiarowe, przy pomocy ktdrych monitoruje sie stan
wod w kanalizacji czy ciekach. — Dzieki nim, tak jak miato to
miejsce podczas ostatniej ulewy, otrzymujemy na biezgco
informacje na temat warunkdéw, jakie aktualnie panuja w
wyznaczonych do weryfikacji punktach. Tym razem system wszedt
w tryb alarmowy i powiadomit* nas o zblizajgcym sie 70-
procentowym wypetnieniu kolektordéw przy ulicach Kossutha,
Putaskiego i KosSciuszki po czym w tych miejscach zwiekszyta
sie czestotliwos$¢ pomiaréw — moéwi Adam Turek-Kidawa, z-ca
kierownika dziatu planowania 1 eksploatacji kanalizacji
deszczowej Katowickich Inwestycji S.A. — Cate szczescie
sytuacja szybko sie unormowata i wszystkie nasze systemy
powrécity do normalnego trybu pracy — dodaje.
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