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CzESC OPISOWA

DANE PODSTAWOWE

Inwestor

Goérnoslaska —Zagtebiowska Metropolig z siedzibg przy Barbary 21A, 40-053 Katowice,

1.2. Adres inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie $lgskim, na terenie Miasta
Katowice.
1.3. Podstawa opracowania

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tj., Dz. U. 2023 poz. 682);

[2] Uzgodnienia ze Zleceniodawcy;

[3] Wizja lokalna w terenie;

[4] Standardy i wytyczne ksztattowania infrastruktury rowerowej 09/2022

[5] Ustawa dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég krajowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z pdzn. zm.)

[6] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124);

[7]1 Rozporzadzenie  Ministrow  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U.
2002 nr 170 poz. 1393);

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729);

[9] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 z 2000r., poz. 735 z pdzniejszymi
zmianami);

[10] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25 kwiecien 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.nr0z2012r., poz. 462 z pdzniejszymi zmianami);

[11] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, cz. 1, GDDP Warszawa 2001;

[12] Wytyczne projektowania drog WR-D

[13] Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, GDDP
Warszawa 2014;

[14] ,Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych”; GDDKIA

2012;
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[15]
[16]
[17]
[18] Aktualne normy i przepisy projektowe.

Polska Norma PN—S—02204 Drogi Samochodowe. Odwodnienie drég;
R. Edel —,,Odwodnienie drég”, WKit Warszawa 2000;
Nawierzchnie Asfaltowe na drogach publicznych; WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014;

1.4. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt koncepcyjny drogi rowerowej na
potrzeby zadania: opracowanie koncepcji technicznej dla budowy drogi rowerowej pn.
Katowice (Centrum) — Sosnowiec (Centrum) w ramach programu Metropolitalna Sie¢ Tras

Rowerowych (MSTR) — Velostrada nr 1.

2.  RODZzAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego — elementy drég publicznych.

Kategoria obiektu budowlanego - IV (elementy drég publicznych i kolejowych
drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy).

3. ZAKRES PRZEDMIOTU INWESTYCII

Zakres przedmiotu inwestycji obejmuje:

- budowe drogi rowerowej - velostrady o dt. okoto 6,00 km ;

- budowe przepustu pod istniejgca linig kolejowa ;

- budowe przejazdéw rowerowych;

- przebudowe/zabezpieczenie kolidujgcych
infrastruktury podziemnej i nadziemnej;

- wykonanie urzadzen BRD, oznakowania pionowego i poziomego;

- budowe miejsc obstugi rowerzystow (MOR);

urzadzen i sieci istniejgcej

4, OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Inwentaryzacja istniejgcych obiektéw mostowych
Numer Kilometraz Dtugosé/
. drogi Rodzaj Przeszkoda szerokos¢ Rodzaj konstrukgcji
obiektu . .
rowerowej obiektu [m]

Most

oM 1 0+215 ul. Jerzego Dudy | rzeka Brynica 35m/23m Zelbetowy
- Gracza
Most

oM 2 1+530 ul. Bohaterdéw | rzeka Brynica 54m/38m Zelbetowy
Monte Casino

oM 3 2+000 Most rzeka Brynica 90m/21m Zelbetowy
Droga krajowa 79
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4.2. Inwentaryzacja istniejgcych skrzyzowan z drogami
Kilometraz
Numer i Miasto Przeszkoda Nawierzchnia
rogi
S1 0+815 Katowice ul. Bogucicka bitumiczna
S2 3+555 Katowice ul. Hallera bitumiczna
S3 4+855 Katowice ul. Borki bitumiczna
4.3. Informacja o istniejgcej infrastrukturze technicznej

W zakresie opracowania zlokalizowane sg nastepujgce elementy uzbrojenia terenu:

- siec elektroenergetyczna kablowa nN i SN oraz napowietrzna nN, SN i WN.
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- siec teletechniczna kablowa i napowietrzna,

- sie¢ kanalizacji deszczowej, stugi

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- siec cieptownicza.

4.4. Warunki gruntowo -wodne
Warunki gruntowo-wodne zostang okreslone na etapie wykonywania projektu
budowlanego

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

5.1. Parametry techniczne drogi rowerowe;j:
— dtugosc velostrady - 5+ 889 km
— szerokos¢ velostrady - 2,0m —4,0m
— szerokos¢ chodnika—2,0 m
— skrajnia pionowa drogi rowerowej: 2,5 m,
— skrajnia pozioma drogi rowerowej: 0,5 m,
— spadek poprzeczny: jednostronny 2%,
— spadek podtuzny drogi rowerowej: min. 0,3%, maks. 5%

5.2. Plan sytuacyjny

Przedmiotowa inwestycja przebiega przez centrum miasta Katowice. Poczatek inwestycji
rozpoczyna sie w rejonie Uniwersytetu Slaskiego, dalej biegnie wzdtuz Bulwaréw Rawy,
w rejonie osiedla Gwiazdy i budynkéw Uniwersytetu Ekonomicznego. Nastepnie trasa
przebiega pod ul. Murckowska dalej bulwarami wzdtuz rzeki Rawy. Po przekroczeniu drogi
krajowej nr 79 (pod wiaduktem drogowym), trasa rowerowa biegnie sladem nieczynnej linii
kolejowej (PKP) wzdtuz firmy Katowickie Wodociagi S.A. Dalej przecina linie kolejowa nr 161
(tunel) i biegnie dalej wzdtuz firmy Baterpol Szopienice, dochodzgc do ul. Hallera. Nastepnie
przecina ul. Hallera i przebiega dalej w Sladzie nieczynnej linii kolei piaskowej do ul. Borki,

6
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zblizajgc sie zarazem do drogi ekspresowej S86. Dalej trasa przecina ul. Borki i dalej
wykorzystuje slad nieczynnej linii kolei piaskowej. Od linii kolejowej trasa odbija w kierunku
miasta Sosnowiec - ulicy Kresowej.

W zwigzku z wariantowoscig przebiegu velostrady po stronie miasta Sosnowca zostaty
przedstawione dwie koncepcje zakonczenia velostrady na granicy miast.

5.3. Plan wysokosciowy
Przebieg niwelety drég wynika z dopasowania sie do istniejgcej zabudowy miejskiej oraz
dowigzania pochylenia do istniejgcych drég oraz zjazdow.

Zachowano niezbedne, zgodne z warunkami technicznymi spadki w przekrojach
podtuznych i przekrojach poprzecznych. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni projektuje sie
jako daszkowy 2 %.

5.4. Konstrukcja nawierzchni
5.4.1. Nawierzchnia konstrukcji velostrady

Warstwa $cieralna grubos¢ 4 cm z betonu asfaltowego
Warstwa wigzgca grubos$¢ 4 cm z betonu asfaltowego
Podbudowa 15 cm

Warstwa odsgczajgca 10cm

JEN S

Podtoze pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nosnosci G1.

Grubos¢ konstrukcji: 0,33m

Szczegbdtowa konstrukcja drogi zostanie przyjeta na etapie projektu budowlanego po
wykonania odwiertow geotechnicznych.

5.5. Zgodnosc¢ ze standardami GZM
Dla wiekszosci trasy zachowano parametry trasy jak dla gtéwnej trasy rowerowe;j.
Ponizej przedstawiono parametry velostrady z uwzglednieniem standardéw GZM:

Poczatek Koniec Parametry trasy Lokalizacja

zakresu zakresu

0+000 0+810 e Promien tuku Uniwersytet  Slaski  —ul.
wewnetrznego jest Bogucicka

ponizej < 20m
e Szerokosé

Velostrady—3,0 m
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oprocz przejscia pod
obiektem mostowym
(ul. Jerzego Dudy-
Gracza) gdzie
szerokos$¢ wynosi

2,0m

0+810

1+600

Promien tuku
wewnetrznego
ponizej >20m w
poblizu Uniwersytetu
Ekonomicznego
Szerokosc velostrady

-3,5m

ul. Bogucicka- ul. Bohaterdéw

Monte Casiono

1+600

3+600

Promien tuku
wewnetrznego
ponizej 20m w
rejonie
projektowanego
osiedla

Szerokos¢ velostrady

—-4,0m

ul. Bohateréw Monte
Casiono — ul. Gen. Jozefa

Hallera

3+600

4+850

Promien tuku
wewnetrznego
powyzej >20m
Szerokos¢ velostrady

—-4,0m

ul. Gen. Jozefa Hallera — ul.

Borki

44850

5+825

Promien tuku
wewnetrznego
ponizej < 20m w

rejonie potgczenia

Szerokos$¢ velostrady —

4,0m

ul. Borki — Granica Miasta

Katowice
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5.6. Obiekty mostowe
Kilometraz slzie‘:iiicsﬁ/é Rodzaj
. Miasto Rodzaj Przeszkoda . Rodzaj konstrukcji | przewidzianych
drogi obiektu
prac
[m]
0+780 |Katowice |Ktadka Rzeka 12m/4,5 Ktadka zelbetowa BuFiowa NOWego
Rawa m obiektu
Przepust
34110 | Katowice | TPEPYUSt ik 161 som/6m | SKrZynkowy Budowa nowego
rowerowy zelbetowy pod obiektu
torami PKP
5.7. Skrzyzowania, przejazdy rowerowe
. . . . . Analiza potencjalnych zmian
Kilometraz drogi Przeszkoda Nawierzchnia e
organizacji ruchu
04815 ul. Bogucicka Bitumiczna Poszerzenie istniejgcego przejazdu
rowerowego
3+595 ul. Hallera Bitumiczna Wykonanie przejazdu rowerowego
przez droge
44130 PrOJektowana droga Bitumiczna Wykonanie przejazdu rowerowego
gminna przez droge
44855 ul. Borki Bitumiczna Wykonanie przejazdu rowerowego
przez droge

5.8.

podziemnej i nadziemnej

Przebudowa / zabezpieczenie kolidujgcych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury

Poczatek Koniec Przebudowa/zabezpieczenie
Odcinek

zakresu zakresu kolidujacych sieci

e Przebudowa oswietlenia

e Przebudowa kanalizacji

deszczowej ]
Uniwersytet Slaski —ul.

0+000 0+810 e Przebudowa sieci

elektrycznej podziemnej

Przebudowa sieci

teletechnicznej

Bogucicka
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Zabezpieczenie sieci

wodociggowej

0+810

1+600

Przebudowa kanalizacji
deszczowej
e Przebudowa sieci
elektrycznej podziemnej
e Przebudowa sieci
teletechnicznej
Zabezpieczenie sieci
wodociggowej
Zabezpieczenie sieci

gazowej

ul. Bogucicka- ul.
Bohateréw Monte

Cassino

1+600

3+600

Przebudowa kanalizacji
deszczowej
Zabezpieczenie sieci
wodociggowej
Zabezpieczenie sieci
elektrycznej

e Przebudowa sieci
elektrycznej podziemnej
Zabezpieczenie sieci
teletechnicznej

e Przebudowa sieci

teletechnicznej

ul. Bohateréow Monte
Cassino — ul. Gen. Jézefa

Hallera

3+600

4+850

Zabezpieczenie sieci
elektrycznej
Zabezpieczenie sieci

teletechnicznej

ul. Gen. Jozefa Hallera —

ul. Borki

4+850

5+825

Zabezpieczenie sieci

elektrycznej

ul. Borki — Granica

Miasta Katowice

10
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e Zabezpieczenie sieci
teletechnicznej
e Zabezpieczenie sieci
wodociggowej
e Zabezpieczenie
kanalizacji deszczowej
e Zabezpieczenie sieci

sanitarnej

5.9. Budowa urzadzen BRD, oznakowanie poziome i pionowe
W ramach inwestycji w ciggu velostrady nalezy przewidzie¢ oznakowanie poziome,

oznakowanie pionowe, balustrady. Balustrady nalezy stosowaé¢ w miejscach, gdzie droga

rowerowa przebiega w nasypie, a rdznica terenu jest wieksza niz 0,5m.

5.10. Projektowane mury oporowe

Poczatek Koniec
Dtugos¢ Odcinek
zakresu zakresu
e 315m Uniwersytet Slaski —ul.
0+000 0+810
Bogucicka
e 40m ul. Bogucicka- ul.
0+810 1+600
Bohateréw Monte Cassino
ul. Bohateréw Monte
e brak
1+600 3+600 Cassino — ul. Gen. Jézefa
Hallera
e brak ul. Gen. Jozefa Hallera —
3+600 4+850
ul. Borki
4+850 e brak ul. Borki — Granica
5+825
Miasta Katowice

11
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5.11. Uwarunkowania przestrzenne
Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego miasta

Katowice” przyjete Uchwatg nr LXIV/1330/23 Rady Miasta Katowice z dnia 25 maja 2023 r.
wskazuje sie na konieczno$é rozbudowy sieci drég rowerowych, rozbudowy systemu terendw
rekreacyjnych poprzez tworzenie $ciezek rowerowych w potudniowej czesci miasta (obszary
ZE, Zu i ZL). W kierunkach zagospodarowania przestrzennego ktadzie sie nacisk na tworzenie
dostepnosci rowerowej i znaczacg rozbudowe Sciezek rowerowych w miescie, jednakze dla
konkretnych obszaréw nie wskazuje sie wprost sciezek rowerowych jako przeznaczenia
podstawowego, czy tez przeznaczenia dopuszczalnego.

Na terenie Katowic velostrada przebiegajg przez obszary oznaczone jako drogi i place
publiczne (KDL, KDZ, KDS), obszary kolejowe (KK), zieleni o funkcji rekreacyjnej (Zul, Zu2),
zabudowy ustugowej (U1), zabudowy ustugowo-produkcyjnej (UP3) i zabudowy produkcyjnej
infrastruktury techniczneji komunalnej (Pul). Dla wszystkich tych obszaréw dopuszczalne jest
tworzenie Sciezek pieszych irowerowych. Dodatkowo dla obszaréw zieleni o funkgcji
rekreacyjnej (Zul i Zu2) zalecono zapewnié powigzania rowerowe obszaréw. Dla obszaréw
drog i placow publicznych (KDS, KDL, KDZ) zaleca sie budowe/wprowadzanie Sciezek

rowerowych.

Odcinek Uwarunkowania przestrzenne

ul. Bankowa — ul.

Dudy-Gracza do ul.

Uchwata nr VI/102/19 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie sporzadzenia zmiany ,,Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” — Il edycja:
Uchwata nr XLI/842/09 Rady Miasta Katowice dnia 27 kwietnia
2009r. w sprawie przystgpienia sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Srédmiescia Katowic-

162p.

ul. Dudy-Gracza do

ul. Bogucickiej

Uchwata nr VI/102/19 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie sporzgdzenia zmiany ,Studium uwarunkowan i kierunkéw

zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” — Il edycja:

Murckowskiej

ul. Bogucicka do ul.

Odcinek nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego

12
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ul. Murckowska do

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru

potozonego w rejonie ulic: Murckowskiej i Bagiennej w Katowicach -

149
ul. Boh. Monte
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru
Cassino
potozonego w rejonie ulic Piastowskiej, Bagiennej i rzeki Rawy w
Katowicach -63
DK 79- do linii

kolejowej 161

Odcinek nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego

Linia kolejowa 161

do ul. Hallera

Odcinek nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego

ul. Hallera do ul.

Korczaka

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru
potozonego w rejonie ulic: Gen. Jézefa Hallera i Janusza Korczaka w
dzielnicy Szopienice w Katowicach — 109

e  MPZP ustala przeznaczenie terenu na cele kolejowe

ul. Korczaka do ul.

Borki

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru
potozonego w rejonie ulic: Gen. Jézefa Hallera i Janusza Korczaka w
dzielnicy Szopienice w Katowicach — 109
Obszar potozony w rejonie ulicy Janusza Korczaka w Katowicach -165

e MPZP ustala przeznaczenie terenu na cele kolejowe

Ul. Borki do granicy
z Miastem

Sosnowiec

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru
potozonego w rejonie ulic: Gen. Jézefa Hallera i Janusza Korczaka w

dzielnicy Szopienice w Katowicach — 109

Uwarunkowania wtasnosciowe

Odcinek

Uwarunkowania wtasnosciowe

Uniwersytet Slaski

—ul. Bogucicka

e Wiasciciel: Miasto Katowice
e  Wiasciciel: Skarb Panstwa
Wtadajacy: Regionalne Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji

e Wiasciciel: Prywatny
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Wtadajacy: Regionalne Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
e  Wiadciciel: Skarb Panstwa
Wtadajgcy: Miejski Zarzad Ulic i Mostéw
e Wiasciciel Prywatny- Fabryka Zaréwek
e Wiasciciel - Miasto Katowice

Wtadajacy: X Liceum Ogdlnoksztatcgce

ul. Bogucicka do
ul. Bohaterow

Monte Casino

e  Wiasciciel: Skarb Panstwa
Wtadajacy: Miejski Zarzad Ulic i Mostow
e  Wiadciciel: Skarb Panstwa
Witadajgcy: Regionalne Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
e Wiasciciel: Miasto Katowice
e  Wiasciciel: Skarb Panstwa

Wtadajacy: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Bohateréow
Monte Casino do

DK79

e  Wiasciciel: Skarb Panstwa
Witadajgcy: Miejski Zarzad Ulic i Mostéw
e Wiasciciel: Skarb Panstwa
Wtadajacy: Regionalne Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
e Wiasciciel: Miasto Katowice
e  Wiasciciel: Skarb Panstwa
Wtadajacy: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
e  Wiasciciel: Prywatny

Wtadajacy: Regionalne Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji

DK 79-do ul.

Hallera

e  Wiasciciel: Skarb Panstwa
Wtadajacy: Miejski Zarzad Ulic i Mostow
e  Wiasciciel: Skarb Panstwa
Wtadajacy: Regionalne Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji

e Wiasciciel: Miasto Katowice
e  Wiasciciel: Skarb Panstwa

Wtadajacy: Polskie Koleje Panstwowe
e  Wiasciciel: Skarb Panstwa

Wtadajacy: Pragbud
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ul. Hallera do ul

Korczaka

e  Wiasciciel: Skarb Panstwa
Wtadajacy: Miejski Zarzad Ulic i Mostow
e  Wiasciciel: Skarb Panstwa
Wtadajacy: Pragbud
o  Wiasciciel: Prywatny

e Witasciciel: Skarb Panstwa

ul. Korczaka do ul.

Broki

e Wiasciciel: Skarb Panstwa
Wtadajacy: Miejski Zarzad Ulic i Mostéw
e  Wiasdciciel: Skarb Panstwa
Wtadajacy: Pragbud
e  Wiasciciel: Prywatny
e Wiasciciel: Skarb Panstwa
e  Wiasciciel: Prywatny

Wtadajacy: Urzad Miasta

Ul. Borki do
granicy z Miastem

Sosnowiec

e Whtasciciel: Skarb Panistwa
Wtadajacy: Pragbud
e Wtasciciel: Miasto Katowice

e  Wiasciciel: Prywatny

Wtadajacy: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad

e Wtasciciel: Prywatny

5.13. Uwarunkowania ekonomiczne

Obiekty

Szacunkowe koszty budowy

Velostrada
wraz

z niezbedna

przebudowg

sieci

45931 053 zt

Ktadka nad

Rawg

1 400 000 zt

Przepust pod

linig kolejowa

15 200 000 zt
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5.14. Budowa miejsc obstugi rowerzystow (MOR)

Wzdtuz drogi rowerowej przewidziano 2 miejsce obstugi rowerzystéw zlokalizowane w
1+080 oraz w 4+820 km. Miejsca obstugi rowerzystéw nalezy wyposazyé w zadaszong wiate
wraz ze $cianami bocznymi, stét z tawkami, kosze na $mieci, tablice informacyjng wraz z mapa,
stojaki rowerowe. Ich poszczegdlne ilosci zostang okreslone na etapie projektu budowlanego.

5.15. System odwodnienia

Odwodnienie projektowanej $ciezki rowerowej, zostanie zapewnione poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych (2.00 %) w kierunku naturalnego sptywu
woéd powierzchniowych (rzeki Rawy) na odcinku od km 0+000 do 2+120, co gwarantuje
sprawnos¢ odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z ciggu. Na pozostatym odcinku
odwodnienie zostanie zapewnione przez sciek liniowy, ktéry zostanie usytuowany wzdtuz
velostrady, a nastepnie odprowadzony do odbiornika wody, ktéry zostanie okreslony na
etapie projektu budowlanego.
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Il.  CzESC RYSUNKOWA

Rys. D.1 — Orientacja
Rys. D.2 — Plan sytuacyjny
Rys. D.3 — Przekroje konstrukcyjne
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